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Le territoire de la Commune de SAINT CHAMOND présente deux grandes unités
geologiques différentes :

- au Nord-Ouest : les formations du synclinal carbonifére de SAINT-ETIENNE qui
séparent les Monts du Lyonnais du Massif du Pilat,

- au Sud-Est . les formations cristallophylliennes du versant Nord du Massif du
Pilat.

Les alluvions actuelles et récentes, s'étalant sur une faible largeur dans la Vallée du Gier,
sont des alluvions modernes sablo-caillouteuses et polygiéniques d'épaisseur trés variable.

En fait, ces formations ne sont pratiquement pas visibles, car localisées sur des zones
fortement urbanisées.

La carte géologique simplifiée (page 4) présente les deux grands ensembles :
- les series du synclinal houiller de SAINT-ETIENNE :

Ces formations correspondent a des niveaux de comglomérats micacés plus ou
moins entrecoupés de niveaux houillers,

- les terrains cristallophylliens :

Sont regroupés, sous ce figuré, des micaschistes 4 2 micas, des chloritoschistes et
des gneiss a 2 micas.

Au point de vue hydrogéologie, les formations précédentes ne présentent pas de
caractéristiques intéressantes pour la constitution d'aquiféres importants.

Ceci est confirmé par le fait que I'Alimentation en Eau Potable des Collectivités du secteur
est assurée par des ressources de surface (barrages).

La nature du sol est conditionnée par celle du sous-sol ou substratum. Sous I'effet du climat,
la roche mere se désagrége, petit a petit, et forme ainsi un sol plus ou moins profond.

La premiére reconnaissance de terrain a mis en évidence des variations importantes
d'épaisseur du sol meuble. Le substratum est affleurent.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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 |1.1.) TOPOGRAPHIE : LA PENTE DU TERRAIN :

La réalisation d'un épandage souterrain est conditionné par la pente du terrain :

TRES FAVORABLE |PEU FAVORABLE EXCLUE
FAVORABLE
PENTE <2% 2a8% 8a10% >20%

En fait la valeur maximale de la pente, permettant la mise en place d'un champ d'épandage,
n'est pas fixe. Elle différe suivant les auteurs.

Elle varie de 10 & 20 % en fonction des résultats du test de perméabilité et de la nature du
sol :

- si K> 150 mm/h et qu'il n'existe pas d'horizon imperméable, la pente pourra atteindre
20 %,

- 5i K < 20 mm/h et/ou s'il existe un niveau imperméable a mois de 1 métre, la pente a ne
pas dépasser sera de 10 %.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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o 11.2.) COMPORTEMENT HYDRAULIQUE DU SOL :

L'aptitude d'un sol & I'épandage souterrain est déterminée par plusieurs facteurs :

« CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU SOL :

Proportion en limon, sable et argile, elle influence le volume journalier infiltrable.

TYPE DE SOL VOLUME JOURNALIER INFILTRATBLE I/m2
SABLEUX 50
SABLO-LIMONEUX 40
LIMONO-SABLEUX 20
LIMONO-ARGILEUX 10

Le choix entre les différents dispositifs d'épandage dépend directement des caractéristiques
et de la perméabilité du sol.

L'épaisseur du sol doit étre supérieure a 1 métre pour avoir au mois 0.6 meétres de sol non

sature.
- PERMEABILITE DU SOL :
La perméabilité du sol est mesurée par le coefficient K de |a Loi de DARCY.
K en mm/h PERMEABILITE APTITUDE A
L'ASSAINISSEMENT SUR SOL
EN PLACE
Tehared SOL IMPERMEABLE INAPTE
6a10 SOL TRES PEU PERMEABLE FORTEMENT
10420 SOL MEDIOCRE DECONSEILLE
20a50 SOL ASSEZ PERMEABLE POSSIBLE
50 a 500 SOL PERMEABLE
> 500 SOL TRES PERMEABLE INAPTE

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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Les valeurs du coefficient de perméabilité K seront déterminées au cours de la seconde
phase de cette étude par des test sur le terrain.

+ PRESENCE ET HAUTEUR DE L'AQUIFERE :

Le sous-sol du Nord de SAINT CHAMOND est composé de roches sédimentaires du
Stéphanien : niveaux de conglomérats micacés intercallés & de nombreuses couches de houille.

Au Sud, on trouve trois types de roches cristallophylliennes :

- micaschistes a 2 micas,

- chloritoschistes,

- gneiss a 2 micas.
Aucune de ces f ormations n'est propice a la mise en place de niveaux aquiféres importants.

En effet, I'Alimentation en Eau Potable de toute la Vallée du Gier est assurée par des
barrages et non par des ressources souterraines.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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La carte, présentée ci-aprés, retranscrit les premiéres observations de terrain et tient compte
des cartes géologiques et topographiques (I.N.G.).

La delimitation de trois classes reste donc "a priori" et sera précisée et confirmée au fur et a
mesure de l'avancement de ['étude.

Le découpage en trois classes a été réalisé de la facon suivante :
- CLASSE 1 : ASSAINISSEMENT AUTONOME POSSIBLE :
La méthode d'épandage sera précisée en phase Il, aprés la réalisation des tests de

permeéabilité.
Ces zones présentent des pentes inférieures a 20 %.

- CLASSE 2 : ASSAINISSEMENT COLLECTIF :

Cette zone comprend I'assainissement collectif actuel et les extensions du réseau de

faible importance.

Le secteur isolé de LA CHABURE posséde sa propre unité de traitement, dont le
fonctionnement ne donne pas entiére satisfaction quant a la qualité du rejet : voir
diagnostic.

- CLASSE 3 : ASSAINISSEMENT AUTONOME DECONSEILLE :

Les pentes sont supérieures & 20 %. Ces secteurs ont été repérés a |'aide de la carte
I.G.N. agrandie au 1/10 000 eme.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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Une enquéte, auprés des particuliers habitant des hameaux isolés sur le versant des Monts
du Lyonnais et au pied du Pilat, a été réalisée au moyen du questionnaire joint en annexe.

Les hameaux suivants sont concernés :

- CUSSIEUX,

- LA CHAIZE,

- ROUTE DE CUSSIEUX,

- POUAY,

- SARRAGOSSE,

- TRUZEAU,

- POUAY,

- HAUT COMBETTE,

- LE POUAY,

- BOURDON,

- MONTGIRAUD,

- PLATON,
soit 80 abonnés au réseau de distribution d'eau potable.

Nous avons obtenu un taux de retour de 78 %, qui est satisfaisant et peut donner une
analyse représentative des assainissements autonomes de SAINT CHAMOND.

L'équipement, au niveau du pré-traitement, est relativement faible & 83 % de fosses. On
trouve des fosses étanches qui doivent représenter des installations trés anciennes.

Le bac a graisse n'étant ni obligatoire, ni indispensable, la proportion de 35 % trouvée n'est
pas surprenante.
Il ne faut pas cumuler le nombre des puits perdus & celui des drains.

En effet, le puits perdu recueille fréquemment I'effluent & la sortie des drains et fait donc
office "d'infiltration terminale”.

Cette remarque permet de supposer que le systéme d'épandage est drainé et donc qu'il a été
réalisé sur "sol rapporté".

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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 NOMBRE D'INSTALLATIONS
HAMEAUX TAUX DE FOSSE BAC A PUITS PERDU DRAINS
RETOUR SEPTIQUE GRAISSE
BOURDON 3/5 2> 1 0 Z
1 étanche
CUSSIEUX 13/13 g 6 5 9
1 étanche
LE POUAY 8/11 8 3 2 8
PLATON 6/10 5* 0 4 3
1 etanche
SARRAGOSSE 9/9 9 5 4 5
MONTGIRAUD 6/9 6 2 2 2
TRUZEAU 6/12 3~ 1 3 2
1 étanche
POUAY 4/4 2 1 1 2
RETOUR DE LA 10
POSTE
TOTAL 55/70 46/55 19/55 21/55 33/55
SOITEN % 78 83 35 38 60

* 1 Nous avons comptabilisé les fosses septiques classiques, auxquelles il faut ajouter les fosses

étanches.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils

AVRIL 1996
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La réglementation, afférante a I'assainissement autonome, repose sur la
Loi du 16 DECEMBRE 1964, relative au régime et a la répartition des eaux et a la lutte contre leur

pollution.

Depuis, plusieurs textes sont venus compléter et préciser les modalités d'assainissement des
Eaux Usées domestigues :

- Arrété Interministériel du 03 MARS 1982 :
fixant les regles de construction et d'installation des fosses septiques et appareils
utilisés en assainissement autonome des batiments d'habitation.

- Arrété Interministériel du 14 SEPTEMBRE 1983 :

venant compléter le texte précédent.

- Circulaire Interministérielle du 20 AOUT 1984 :

relative a I'assainissement autonome des batiments d'habitation.

- Arrété du 23 MARS 1987 :

relatif a I'utilisation des dispositifs d'épuration biologique & cultures fixées sur
support immergeé.

Ces textes fournissent les filiéres et le dimensionnement des installations & mettre en place.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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e |.1.) BUTS:

Nous avons mené trois types de reconnaissance du terrain :

- les sondages a la tarriére,

- les fosses creusées avec un tracto-pelle,

- les tests de perméabilité.

Les sondages a la tarriére nous permettent d'avoir une premiére approche concernant

I'épaisseur du sol et sa nature. En effet, ces reconnaissances sont limitées par la longueur de I'outil
et la "force humaine" & 1 métre de profondeur.

Le tracto-pelle creuse une fosse de reconnaissance jusqu'a 2 métres, si c'est possible, sinon
jusqu'au substratum. Nous obtenons ainsi la nature et I'épaisseur des couches et la nature et la
profondeur du substratum.

Ensuite, les tests de perméabilité précisent les observations précédentes et apportent des
éléments de dimensionnement du massif d'infiltration.

e |.2.) RESULTATS :

Voir tableau n° 1 ci-aprés.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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S PROFONDEUR: |~ 'OBSERVATIONS : - : s o
HAMEAUX ‘SONDAGES A SONDAGES A OBSERVATIONS FOSSES AU 'RESULTATS DES TESTS DE
- LA TARRIERE LA TARRIERE ‘TRACTO-PELLE. . PERMEABILITE
TRUZEAU 1.1m Terrain & dominante Profondeur: 1.8 m K1=7.3 mm/h £
0.7m argileuse 0.4 : terre végétale K2 =108 mm/h —= &Mﬂ/vﬂ[ﬂ
Venue d'eau au fond 0.8 : argile grise ({wcﬁ%t«.»\ Lew Aot /Ld

0.6 : argile jaune
Substratum : conglomérat micacé

PLATON 05m Terrain & dominante Fosse n° 1 - profondeur : 0.5 m K1=2.5 mm/h

0.85m argileuse 0.5 : terre végétale K2 =3.5 mm/h

Substratum : conglomérat micacé '
Fosse n° 2 - profondeur : 0.9 m
0.6 : terre végétale
0.3 : schiste gris friable

BOUCHARDIERE Profondeur: 1.4 m
0.3 : terre végétale
0.6 : argile beige a jaune
0.5 : argile marron foncé
Substratum : conglomérat micacé

SARAGOSSE 0.75m Terrain & dominante

argileuse
Venue d'eau au fond

Page 17
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e |.3.) ANALYSE DES RESULTATS :

Organigramme décisionnel pour le choix
d’un épandage souterrain

- Filtre a sable vertical drainé ou non
NON

Epaisseur de sol >0.8m _, -Fitire a sable horizontal
potentiellement
utilisable - Tertre d’infiltration drainé ou non
oul
Y - Filtre a sable vertical
*:,"@1 - Tertre d’infiltration
NON
Perméabilité (K) 20 <K< 500 —
du sol en place mm/h ‘
% q- Filtre & sable vertical drainé
- Filtre a sable horizontal
oul
- Tertre d’infiltration drainé
Y
W—— . NON s . -
Nature du sous-sol impermeable > - Filtre a sable vertical drainé
oul
ey,

) - R

# - Filtre a sable vertical drainé' \

- Filtre a sable horizontal

/
Vi

- Tertre d’infiltration drainé -~

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1896
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Le sol potentiellement utilisable, pour I'assainissement autonome, comprend la couche de
terre végeétale et va jusqu'au substratum rocheux ou imperméable.

Afin de préserver un minimum de 0.6 m en-dessous de la surface d'infiltration, il est
recommandé d'avoir un minimum de 0.8 a 1 métre de sol.

Lors de l'ouverture des fosses au tracto-pelle, il est apparu -sur les Hameaux de PLATON et
de CUSSIEUX- des difficultés pour trouver une profondeur de sol de 1 métres.

Les résultats des fosses de reconnaissance ne peuvent étre généralisés a toute la superficie
environnante du hameau concerné, ni aux hameaux voisins.

En effet, la topographie vallonnée des deux versants de SAINT CHAMOND (Pilat et Monts
du Lyonnais) a permis l'accumulation de “terrains meubles" dans les parties plus creuses au
détriment des zones pentues. .

Ainsi, on peut trouver des variations importantes d'épaisseur du sol d'une parcelle a l'autre.

La perméabilité du sol en place a confirmé les observations faites lors des
reconnaissances a la tarriere et grice a l'ouverture des fosses : le sol est classé comme
imperméable, avec une dominante argileuse, sur toute la superficie de la Commune.

En ce qui concerne la nature du sous-sol, elle différe selon si I'on se trouve au Nord ou au
Sud, la limite étant matérialisée par une faille (voir carte géologique simplifiée).

Toutefois, aucun des deux grands ensembles ne présente des aptitudes favorables 3 la
formation d'un aquifére exploitable pour I'Alimentation en Eau Potable publique.

Au regard du nombre de failles qui se trouvent dans le secteur, le sous-sol doit étre fracturé.

Nous ne le classerons pas dans la catégorie "perméable en grand" qui se rapporte plutét a
des sous-sols du type karstique.

Au regard de cette analyse, nous pouvons lire "l'organigramme décisionnel" (présenté
précédemment) de la fagon suivante :

- épaisseur de sol potentiellement utilisable : OUI ou NON,
Ce choix ne peut étre fait qu'au niveau de la parcelle,

- - perméabilité du sol en place : K < 20 mm/h.
Seule, une mesure au Hameau de TRUZEAU est comprise ente 20 et 500 mm/h. Ce
resultat nous semble anormal, vu la nature argileuse du sol observée dans la fosse de
reconnaissance creusée a proximité. L'explication d'un tel résultat peut se faire par la
présence d'une faille,

- nature du sous-sol : imperméable.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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La filiére d'assainissement autonome préconisée est la suivante :

e |1.1.) DISPOSITIFS DE PRETRAITEMENT :

+ A) FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX :

Elle recoit I'ensemble des Eaux Usées domestiques.

Ces principales fonctions sont la rétention des matiéres solides et la liquéfaction par
dispersion anaérobie des boues déposées au fond de la fosse.

TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT :

NOMBRE DE PIECES NOMBRE DE CHAMBRES |VOLUME MINIMAL EN LITRES
PRINCIPALES
JUSQU'A 5 JUSQU'A 3 3000
6 4 4 000
7 5 5000
+1 + 500

* B) BAC DEGRAISSEUR (facultatif) :

Il n'est indispensable que lorsque la fosse septique toutes eaux se trouve & plus de 15-20 m
du point de sortie des Eaux Usées ménagéres. Il est alors placé le plus prés possible de I'habitation
en amont de la fosse.

Volume minimal : eaux de cuisine seules : 200 litres,

eaux menageres : 500 litres.

+ C)DISPOSITIFS AEROBIES :

Les dispositifs d'épuration biologiques a boues activées -ou sur cultures fixées- assurent, au
méme titre que la fosse septique, un prétraitement des eaux ménagéres.

Ces dispositifs ne sont pas encore trés répandus pour des installations privées. lIs sont plus
employés pour des systémes d'assainissement semi-collectif.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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SCHEMA DE CONCEPTION DE LA VENTILATION DE LA FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX :

Ventilation primaire

@-_—- Extracteur

Le—— Canalisation d’extraction
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e 11.2.) DISPOSITIFS DE TRAITEMENT :

L'analyse, réalisée précédemment, permet de dégager les systémes d'assainissement
autonomes adaptés au secteur de SAINT CHAMOND :

- filtre & sable vertical drainé,

- filtre a sable horizontal,

- tertre d'infiltration drainé.

Les schémas suivants décrivent ces modes d'épandage.

AVANTAGES/INCONVIENTS :

SYSTEMES D'EPANDAGE

AVANTAGES

INCONVENIENTS

FILTRE A SABLE VERTICAL
DRAINE

La mise en place du film
imperméable n'est pas
indispensable sur le secteur
d'étude

Perte de charge importante

(1 m) - Nécessité d'avoir un
dénivelé important pour faciliter
I'exutoire

FILTRE A SABLE
HORIZONTAL

Solution adaptée & un cas de
faible dénivelé entre l'arrivée
sur I'épandage et I'exutoire. La
mise en place du film
imperméable n'est pas
indispensable

La mise en place des différentes
bandes de matériaux est
délicate

TERTRE D'INFILTRATION
DRAINE

Solution adaptée a un terrain
Iégérement pentu

Mise en place de
l'imperméabilisation des parois
du tertre est délicate. Si
I'nabitation n'es pas surélevée,
un relevage des effluents est
obligatoire

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils

AVRIL 1996



Aff: DIA 123/95 - ZONAGE ASSAINISSEMENT - DP1 -
\ /-./.1\ Page 23
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TABLEAU DE DIMENSIONNEMENT

SYSTEMES Nombre de piéces Nombre de Surface Remarques - Observations
D'EPANDAGE principales chambres
Filtre a sable vertical 4 2 20 m? + & m? par chambre supplémentaire -
drainé largeur minimale du filtre a sable : 5 m
5 3 longueur minimale du filtre 4 sable : 4 m
FILTRE A SABLE 4 2 6 m? La longueur du cheminement est
HORIZONTAL i constante : 5.5 m - 1 m supplémentaire
5 3 8m de largeur du front de répartition par
chambre supplémentaire
Tertre d'infiltration drainé 4 2 20 m?
5 3 25 m?
+1 +1 +5m?

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils
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Les observations de terrain, décrites précédemment, nous ont permis de trancher sur les
types d'assainissement adaptés.

Pour certains, les trois solutions peuvent étre envisagées :

- assainissement autonome,

- assainissement semi-collectif,

- raccordement au réseau d'assainissement collectif.

C'est pourquoi, nous allons comparer ces trois solutions au niveau eéconomique : codt
d'investissement, colt de fonctionnement et colit d'entretien.

Les hameaux concernés sont :

- BOURDON,

- CUSSIEUX,

- MONTGIRAUD,

- PLATON,

- SARAGOSSE LES FLACHES.

L'efficacité et Iimpact sur le milieu naturel d'un assainissement autonome, correctement
dimensionné et installé, ont été testés :

f PARAMETRES EAU BRUTE SORTIE FOSSE SOUS L'EPANDAGE A
SEPTIQUE 0.90 m de PROFONDEUR

DBO, mg/l 270 - 400 140 - 175 0

MES mg/l 300 - 400 44 - 65 0

Coliformes fécaux 10°a 10° 10° 3 10° 0

Azote total mg/l 10 a 150 50 a 60

N-NH, mg/I 60 & 120 30 & 60 Trsices

N-NO, mg/l 1 1 Traces
Phosphore total mg/ 10 - 40 10-30 Traces
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A partir d'un dispositif fonctionnant dans de bonnes conditions, les résultats sont supérieurs a
toutes les filiéres de traitement de station d'épuration.

La solution "assainissement semi-collectif" obtient les mémes résultats, puisqu'elle est
basée sur un principe identique.

La mise en place d'un réseau de collecte doit étre impérativement réservée a
I'assainissement. L'admission d'eaux parasites (pluie, source) aurait des conséquences désastreuses.

AVANTAGES/INCONVENIENTS :

SYSTEME AVANTAGES INCONVENIENTS
D'ASSAINISSEMENT
ASSAINISSEMENT Pas de concentration de la Pas de contréle de bon
AUTONOME pollution fonctionnement
ASSAINISSEMENT Ne créé pas de longs collecteurs|Création d'un nouveau point de
SEMI-COLLECTIF de transfert traitement

Mise en place d'un réseau
séparatif exclusivement

ASSAINISSEMENT Assurance d'un rejet de qualité
COLLECTIF constante

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996
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e [11.1.) COUT DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME :

POSTES COUT (Frs HT)
FOSSE SEPTIQUE TOUTES EAUX 8 000
BAC DEGRAISSEUR 3 000
CANALISATIONS 2000
EPANDAGE : dispositif de traitement 20 000
REFECTION - DIVERS 2 000
TOTAL 35 000

DISPOSITIF DE TRAITEMENT :

SYSTEMES D'EPANDAGE

COUT POUR UNE HABITATION DE 4 PIECES
PRINCIPALES ET DE 2 CHAMBRES (Frs HT)

FILTRE A SABLE VERTICAL DRAINE 20 000
FILTRE A SABLE HORIZONTAL 15 000
TERTRE D'INFILTRATION DRAINE 25000

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils
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COUT DE LA REFECTION OU DE LA CREATION DE L'ASSAINISSEMENT AUTONOME :

HAMEAUX NOMBRE NOMBRE COUT GLOBAL COUT MOYEN A
D'HABITATIONS | D'INSTALLATIONS (Frs HT) L'HABITATION

A MODIFIER (Frs HT)
BOURDON 5 3 105 000 21000
CUSSIEUX 12 4 140 000 11 500
MONTGIRAUD 9 7 202 000 22 500
PLATON 11 7 205 000 18 500
SARRAGOSSE LES 14 10 275 000 19 500
FLACHES

Il ressort, au niveau de I'analyse du questionnaire, que :

- 45 % des installations existantes sont & reprendre entiérement,

- 17 % des fosses septiques doivent étre remplacées, soit parce qu'elles sont sous-
dimensionnées, soit parce que ce sont des fosses étanches,

- 65 % de possédent pas de bac & graisses,

- 40 % des installations n'ont pas de systéme d'épandage.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils
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e [11.2.) COUT DE I'ASSAINISSEMENT SEMI-COLLECTIF :

HAMEAUX NOMBRE COUT DU COUT DU MONTANT TOTAL | COUT TOTALA

D'HABITATIONS | RESEAUET DES SYSTEME (Frs HT) L'HABITATION
BRANCHEMENTS | D'EPURATION RACCORDEE
(Frs HT) (Frs HT) (Frs HT)
BOURDON 5 100 000 100 000 200 000 40 000
CUSSIEUX 12 150 000 150 000 300 000 25000
MONTGIRAUD 9 250 000 150 000 400 000 44 500
PLATON " 150 000 150 000 300 000 27 000
SARRAGOSSE 14 600 000 200 000 800 000 57 000
LES FLACHES

La mise en place d'un assainissement semi-collectif implique I'achat d'un terrain suffisament
grand et plat, situé en contre-bas des habitations, pour une arrivée gravitaire.

Un réseau de collecte, strictement séparatif, doit étre créé, avec des branchements situés en
amont des fosses septiques existantes.

Le systéme d'épuration est congu de la méme fagon que pour I'assainissement autonome
d'une seule habitation.
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e [11.3.) COUT DU RACCORDEMENT AU RESEAU COLLECTIF :

FLACHES

HAMEAUX NOMBRE COUT DU COUT TOTAL A
D'HABITATIONS | RACCORDEMENT AU L'HABITATION

RESEAU (Frs HT) | RACCORDEE (Frs HT)
BOURDON 5 300 000 60 000
CUSSIEUX (1) 12 650 000 54 000
MONTGIRAUD 9 600 000 66 500
PLATON 11 700 000 63 500
SARRAGOSSE LES 14 1100 000 78 500

(1) Le raccordement du Hameau de CUSSIEUX impose la mise en place d'un poste de refoulement.
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o 1Il.4.) TABLEAU COMPARATIF DES DIFFERENTES SOLUTIONS
D'ASSAINISSEMENT (en Frs HT/habitation) :

HAMEAUX ASSAINISSEMENT AUTONOME ASSAINISSEMENT | ASSAINISSEMENT
NEUF REFECTION SEMI-COLLECTIF COLLECTIF

BOURDON 35 000 21000 40 000 60 000
CUSSIEUX 35 000 11 500 25 000 54 000
MONTGIRAUD 35 000 22 500 44 500 66 500
PLATON 35 000 18 500 27 000 63 500
SARRAGOSSE LES 35 000 19 500 57 000 78 500
FLACHES

MOYENNE 35000 18 600 38 700 64 500

Ces chiffres ne prennent en compte que les colts d'investissement.

L'AGENCE DE L'EAU n'intervient pas, dans le cadre de son 6&éme programme, dans le
financement des extensions de réseaux de collecte visant & desservir des abonnés nouveaux non

encore raccordés au réseau d'assainissement.

Par contre, une subvention de 50 % est allouée, si la maitrise d'ouvrage est assurée par la
Collectivité, dans un cadre contractuel avec les particuliers. { A, ﬂwhw%)

De plus, la Collectivité doit s'engager a assurer I'entretien ultérieur des ouvrages.
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Si I'on considere que 1 200 habitants (hors CHABURE) ne sont pas actuellement raccordés
au réseau d'assainissement, et en prenant un taux moyen d'occupation des résidences principales de
2.7, 450 habitations ne sont pas raccordés au réseau.

Les résultats de I'enquéte donnent les chiffres suivants :

- 45 % doivent étre entierement reprises,

- 17 % doivent étre équipées de fosses septiques,

- 65 % doivent étre équipées de bacs a graisses,

- 40 % doivent étre équipées d'épandage.

En fonction de ces ratios, l'estimation sommaire du colGt de la réhabilitation de
I'assainissement autonome, sur toutes les Communes de SAINT CHAMOND, est de :

12.200.000,00 Frs H.T.

Les 50 % de subvention de 'AGENCE DE L'EAU raménent ce montant a :
61 0.0,00,30’,0er H.T., soit 5.083,00 Frs H.T. a I'habitant.
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- CONCLUSION -
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La mise en place d'un assainissement autonome est limitée par un certain nombre de
contraintes : topographie, comportement hydraulique du sol et hydrogéologie.

Nous avons, dans un premier temps, déterminé les zones de pente supérieure a 20 %, celles
de pente comprise entre 10 et 20 %, et enfin les pentes inférieures a 10 %.

L'assainissement autonome est fortement déconseillé dans des secteurs a pente supérieure
a 20 %.

Les formations géologiques rencontrées, le houiller de SAINT ETIENNE en rive gauche de la
Vallée du Gier et les terrains cristallophyliens issus de la formation du Pilat en rive droite, ne
permettent pas la formation d'aquifére exploitable pour I'Alimentation en Eau Potable.

En effet, les Collectivités de la Vallée du Gier assurent leur alimentation a partir des
barrages.

L'hydrogéologie locale ne représente donc pas une contrainte pour l'assainissement
autonome.

Afin d'avoir une estimation de I'état d'équipement actuel des particuliers non raccordés au
réseau d'assainissement collectif, nous avons adressé un questionnaire a 80 abonnés au réseau

d'eau potable.

Si I'on généralise les résultats aux 450 habitations non raccordeées, il apparait que :

- 45 % des installations sont a reprendre entiérement,

- 17 % des fosses septiques doivent étre remplacées,

- 65 % des installations ne possédent pas de bacs a graisses,

- 40 % des installations n'ont pas de systéme d'épandage.
- Les reconnaissances de terrains, sondages a la tarriére et fosses au tracto-pelle, ont mis en
évidence :

- une profondeur de sol hétérogéne (de 0.5 a 2 m). Les terrains meubles se sont accumulés
dans les dépressions,

- un sol a dominante argileuse, confirmé par les tests de perméabilité,

- un substratum rocheux compact.

Les systémes d'assainissement autonome conseillés sont donc des épandages sur sol
rapporté et drainé, puisque ni le sol, ni le sous-sol n'admettent d'eau en quantité suffisante.
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La solution d'assainissement n'apparait pas clairement pour les Hameaux de BOURDON,
CUSSIEUX, MONTGIRAUD, PLATON et SARRAGOSSE LES FLACHES.

C'est pourquoi, nous avons comparé les solutions suivantes :
- assainissement autonome,

- assainissement semi-collectif,

- assainissement collectif.

Au niveau du coiit d'investissement, la réfection de I'assainissement autonome est nettement
plus avantageuse :

- de 11.500,00 Frs H.T. & 22.500,00 Frs H.T. pour l'assainissement autonome,
- de 25.000,00 Frs H.T. & 57.000,00 Frs H.T. pour I'assainissement semi-collectif,

- de 54.000,00 Frs H.T. & 78.000,00 Frs H.T. pour l'assainissement collectif.

C.E.R.E.C. Ingénieurs-Conseils AVRIL 1996



